
 
 
 
 

 

ФУНКЦИЯ  
Коллектор с запорными кранами с микрометрической регулировкой предназначен для 
распределения тепловой энергии в системе отопления. Данная установка применяется в 
системах радиаторного отопления. Регулировка расхода сетевой воды по контурам – 
ручная или терморегулирующая. Запорные краны с микрометрической регулировкой 
позволяют перекрывать подачу воды и регулировать расход сетевой воды в каждом 
контуре отопления. Коллектора изготавливаются от 2 до 12 выходов. 
 
ПРОДУКЦИЯ   

Арт.  К0 05-К0 06  Размер   К од евроконус  Код М24х1,5  
 2  G1” Внутренняя резьба  87K005PG06   87K006PG06 
 3  G1” Внутренняя резьба  87K005PH06   87K006PH06 
 4  G1” Внутренняя резьба  87K005PJ06   87K006PJ06 
 5  G1” Внутренняя резьба  87K005PQ06   87K006PQ06 
 6  G1” Внутренняя резьба  87K005PK06   87K006PK06 
 7  G1” Внутренняя резьба  87K005PR06   87K006PR06 
 8  G1” Внутренняя резьба  87K005PL06   87K006PL06 
 9  G1” Внутренняя резьба  87K005PS06   87K006PS06 
 10  G1” Внутренняя резьба  87K005PM06   87K006PM06 
 11  G1” Внутренняя резьба  87K005PT06   87K006PT06 
 12  G1” Внутренняя резьба  87K005PU06   87K006PU06 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Материал изготовления:    Латунь CW617N – UNI EN 12165 
Прокладки:     EPDM 
Применение:     Система отопления 
Максимальное рабочее давление:  10 Bar 

Габаритные размеры  

 

Арт. К0 05 – К0 06   Коллектор с запорны ми кранами   



 
 
 
 

 

 

 

 
Арт. 1001 - Арт. 1002 .  Коллектор прямой  линии  
 
 
 
Применяется в системе отопления для регулировки 
расхода сетевой воды. 
Регулировка ручная или терморегулирующая. 
Наружная резьба выходов. 
Шаг выходов 50 мм.  
Резьба 3/4” евроконус или M24x1,5. 
 
 
Арт. 10 05  - Арт. 10 06 .  Коллектор обратной  линии  

 
 
Применяется в системе отопления для регулировки расхода 
сетевой воды запорными кранами с микрометрической 
регулировкой. 
Регулировка ручная. 
Шаг выходов 50 мм.  
Наружная резьба выходов. 
Резьба 3/4”  евроконус или M24x1,5. 
 
 
 
Арт. 208 .  Кронштейн коллекторный  

 
 
 
 
 
 
Кронштейн коллекторный с антивибрационными вставками. 
Расстояние между креплением 210 мм. 


